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1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

1.1 Verwendungszweck
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE sind für den Einbau in Lüftungsanlagen vorgesehen, in 
denen die Temperatur der Zuluft erhöht oder konstant gehalten werden muss. 
 Sie sind für den Einsatz mit Kanalventilatoren vorgesehen. Sie können zum Beheizen von Luft in Ge-
schäften, Büros, Wohnhäusern, Werkstätten, Garagen, Lagerräumen und Produktionshallen verwendet 
werden, sofern die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einbaubedingungen erfüllt sind.

1.2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE (HDE-d-n) ist nachfolgend dargestellt:
HDE = Elektrischer Kanalheizkörper, rund 
d = Durchmesser des Heizkörpers [mm] 
n = Leistungskoeffizient 
wobei 
n = Heizleistung/1000

1.3 Beispiel für die Kennzeichnung
Ein Beispiel für die Kennzeichnung eines elektrischen Rundkanalheizgeräts vom Typ HDE mit einem 
Durchmesser von 160 mm und einer Heizleistung 
von 2000 W ist unten dargestellt: HDE-160-2,0

1.4 Aufbau
Die Ansicht des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE ist unten in Abb. 1 dargestellt.

Der Aufbau des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE umfasst folgende Grundelemente:
	; Gehäuse (1)
	; Anschlusskasten (2)
	; Heizelemente (3)
	; Thermische Sicherungen: automatische TA und manuelle TR (4)
	; Elektrische Leitungen (5)
	; Elektrische Klemmen (6)

2

6 5

1

Abb. 1
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Das Gehäuse (1) des HDE-Heizgeräts und der Anschlusskasten (2) bestehen aus verzinktem Stahlblech,
die Heizelemente (3) aus Edelstahl. Die spezielle spiralförmige Form der Heizelemente (3) sorgt für eine
gleichmäßige Erwärmung der durchströmenden Luft. Je nach Leistung des HDE-Heizgeräts beträgt die 
Anzahl der Heizelemente (3) zwischen 1 und 4. Im Anschlusskasten (2) befinden sich elektrische 
Leitungen (5), Anschlussklemmen (6) und thermische Sicherungen (4). Alle Heizgeräte vom Typ HDE 
verfügen über zwei thermische Sicherungen: eine automatische TA und eine manuelle TR (4). Die erste 
Sicherung ist ein automatischer Thermostat TA, die zweite ein manueller Thermostat TR. Alle Heizgeräte 
vom Typ HDE sind für eine Versorgung mit einer Nennspannung von 230 V ausgelegt.

1.5 Funktionsweise
Nach dem Einschalten des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE erwärmen sich dessen Heizelemente 
und erhöhendie Temperatur der durchströmenden Luft auf den eingestellten Wert. Der Sollwert wird
mit einem Drehknopf am Thermostat oder am Regler vom Typ PULSER eingestellt. Der Sollwert hängt 
von der Geschwindigkeit und der Leistung der durch den Lüftungskanal strömenden Luft ab, in dem der
elektrische Rundkanalheizregister HDE installiert ist. Ein richtig ausgewählter elektrischer 
Rundkanalheizregister garantiert eine Erhöhung der Temperatur der zugeführten Luft und hält sie auf 
einem konstanten Niveau, das der eingestellten Temperatur entspricht und nicht höher als +40 °C ist. 
Bei Überschreitung der zulässigen Lufttemperatur ist die erste Sicherheitsvorrichtung ein automatischer 
Thermostat TA – er schaltet sich ein, wenn die Temperatur +60 °C erreicht. Nachdem die Temperatur auf 
das entsprechende Niveau gesunken ist, schaltet sich der Heizkörper automatisch wieder ein. Der zweite 
Thermostat – der manuelle TR – wird aktiv, wenn die Temperatur auf +90 °C steigt. Nach dem Auslösen
des manuellen Thermostats TR ist ein manueller Reset erforderlich, um den Heizkörper wieder in Betrieb 
zu nehmen.

1.6 Abmessungen
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE werden in mehreren Standard-Lüftungsdurchmessern
im Bereich von 100 mm bis 400 mm hergestellt. In der technischen Datenblatt, das von der Website
der Firma Alnor heruntergeladen werden kann, finden Sie eine Übersichtsskizze der runden elektrischen 
Kanalheizgeräte und eine Tabelle mit den Hauptabmessungen der einzelnen Durchmesser.

1.7 Elektrische Parameter
Das Datenblatt, das von der Website der Firma Alnor heruntergeladen werden kann, enthält die 
elektrischen Parameter der elektrischen Rundkanalheizgeräte HDE.
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2. TECHNISCHE ABNAHME

2.1 Zertifikate, Normen
Alle runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE entsprechen der Niederspannungsrichtlinie LVD 2006/95/
EG gemäß den harmonisierten Normen EN 60335-1:2012 und EN 60335-2-30:2010.

3. MONTAGE

3.1 Allgemeine Hinweise zur ordnungsgemäßen Montage
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE sind so konstruiert, dass sie direkt an Lüftungskanäle an-
geschlossen werden können. Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE, die mit dem System der 
runden Kanäle und Formstücke von Alnor montiert werden, bilden ein komplettes System, das höchsten 
Anforderungen gerecht wird. Die werkseitig montierte Dichtung am elektrischen Rundkanalheizgerät 
HDE garantiert eine korrekte Positionierung im Lüftungskanal. Dies ermöglicht eine sichere Befestigung 
ohne das Risiko von Undichtigkeiten. Vor der Montage ist zu überprüfen, ob die Kanäle und Formstücke 
sowie der elektrische Rundkanalheizkörper HDE unbeschädigt sind. 
Anschließend ist der Heizkörper bis zum Anschlag in den Kanal einzuschieben. Durch leichtes Drehen 
des Elements lässt es sich leichter einschieben. Nach dem Einschieben des Elements ist darauf zu 
achten, dass selbstbohrende Schrauben oder Nieten verwendet werden. Wenn Dichtungsmasse oder 
Dichtungsband verwendet werden muss, ist zu beachten, dass diese eine Temperaturbeständigkeit von 
mindestens +250 °C aufweisen sollten.

3. 2 Einbauort in der Lüftungsanlage
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE können als Heizelemente für die direkt aus der Ansaugöff-
nung angesaugte Luft oder als Zusatzheizelemente für die Luft vor dem Expansionskasten
und dem Luftdurchlass eingesetzt werden. Die oben beschriebenen Einbauorte sind in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2
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3.3 Montage in der Lüftungsanlage
Die korrekte Montage des elektrischen Rundkanalheizregisters HDE ist in der folgenden Abbildung 
dargestellt. Abb. 3.

Hinweise zur Montage:
	; Elektrische Rundkanalheizgeräte HDE können vertikal und horizontal montiert werden, jedoch wird 	

	 eine horizontale Montage empfohlen. Die Strömungsrichtung im Heizgerät spielt keine Rolle, 		
	 wichtig ist jedoch, dass die dem Heizgerät zugeführte Luft zuvor gefiltert wird

	; Elektrische Kanalheizgeräte HDE sollten so montiert werden, dass die Anschlusskasten nicht nach 	
	 unten zeigt (siehe Abbildung Abb. 4).

	; Elektrische Rundkanalheizgeräte HDE sollten in einer solchen Höhe montiert werden, dass
	; sich der Anschlusskasten in einer Höhe von 0,6 bis 1,9 m über der Bedienoberfläche befindet 		

	 (empfohlene Höhe 1,7 m)
	; Der Heizkörper sollte gemäß der Darstellung in Abb. 3 (Filter Ventilator Heizkörper) montiert 	

	 werden. Zwischen dem Heizkörper und anderen Elementen der Lüftungsanlage wird empfohlen, 	
	 einen mindestens 1 m langen Kanal zu installieren

	; Die Verwendung eines Kanalfilters verhindert, dass Verunreinigungen in den Heizkörper gelangen, 	
	 die sich auf den Heizspiralen ablagern und den Wärmeaustausch beeinträchtigen könnten, was zu 	
	 einer übermäßigen Erwärmung führen könnte

	; Der Heizkörper sollte so montiert werden, dass die RESET-Taste leicht zugänglich ist
	; Die Heizung sollte so montiert werden, dass die Heizelemente nicht direkt berührt werden können
	; Eine Montage der Heizung, die nicht den Anweisungen entspricht, der Betrieb des Geräts außerhalb 	

	 der Installation oder Versuche, die Heizung selbst zu reparieren, führen zum Verlust der Garantie.

Abb. 3 Schematische Darstellung der Positionierung des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE in der Anlage

Abb. 4 Zulässige Einbaulagen des elektrischen Kanalheizregisters HDE in der Anlage aufgrund der Lage des Anschlusskastens.
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4. KENNZEICHNUNG
Jeder runde Elektrokanalheizkörper vom Typ HDE verfügt über ein Typenschild. Ein Beispiel für ein 
Typenschild ist in Abb. 5 dargestellt. Abb. 5.
Jeder runde Elektrokanalheizkörper vom Typ HDE verfügt über eine äußere Kennzeichnung in Form von
Selbstklebeetiketten, die auf dem Gehäuse und dem Anschlusskasten des HDE-Heizkörpers angebracht 
sind. Die Kennzeichnung besteht aus Informations-, Warn- und Gebotsaufklebern. In der folgenden Ab-
bildung 6 sind die Warnkennzeichnungen dargestellt, die auf den elektrischen Rundkanalheizgeräten 
vom Typ HDE angebracht sind.

5. LAGERUNG
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE sind in der Originalverpackung an einem trockenen und 
geschlossenen Ort zu lagern. Das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub ist zu verhindern. Die relative 
Luftfeuchtigkeit am Lagerort darf 60 % nicht überschreiten.

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die Informationskennzeichnung, die auf elektrischen runden 
Kanalheizungen vom Typ HDE angebracht ist.

HOHE 
SPANNUNG

Lebensgefahr beim 
Berühren elektrischer 

Geräte

Abb. 6 Warnzeichen

Abb. 7 Informationsschild „Reset” Abb. 8 Informationsschild zur Luftströmungsrichtung

RESET
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6. ANSCHLUSS

6.1 Anschluss an die Elektroinstallation
Hinweise zum Anschluss:

	; Bei der Montage des elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE sind die geltenden Normen für die 		
	 Ausführung von Elektroinstallationen zu beachten

	; Der elektrische Anschluss sollte von qualifiziertem Fachpersonal gemäß dem Anschlussplan 		
	 vorgenommen werden

	; Der Anschluss des Geräts sollte so erfolgen, dass die Stromversorgung vom Heizgerät unterbrochen 	
	 wird, wenn der Ventilator ausgeschaltet wird oder kein Luftstrom durch das Heizgerät fließt

	; Die elektrische Anlage, die die runden Kanalheizgeräte HDE versorgt, sollte mit einem 			 
	 Überspannungsschutz der Kategorie III ausgestattet sein, der eine Öffnung aller Pole mit einem 	
	 Abstand zwischen den

	; Kontakten von mindestens 3 mm gewährleistet. Bei der Auswahl des Schutzschalters ist die 		
	 Nennstromaufnahme zu berücksichtigen

	; Der Querschnitt der Stromkabel sollte entsprechend der Leistung des Heizgeräts ausgewählt 		
	 werden, und ihre Verlegung sollte durch eine Drossel erfolgen. Die Kabel dürfen das Metallgehäuse	
	 des Heizgeräts nicht berühren. 

	; Die elektrische Anlage, an die die runden HDE-Kanalheizgeräte, ihre Anschlusskästen und 		
	 Steuerkreise angeschlossen werden sollen, muss über einen Schutzkreis verfügen

	; Der Deckel der Anschlusskasten ist mit dem Gehäuse des Heizgeräts durch ein Schutzkabel 		
	 verbunden, um die Kontinuität des PE-Schutzstromkreises zu gewährleisten. Dieses Kabel darf nicht 	
	 entfernt werden

	; Um die in der Datenblatt angegebene Schutzart IP zu gewährleisten, muss die Drossel fest 		
	 verschraubt werden und damit die Stelle abdichten, an der die Leitungen aus der Anschlussdose 	
	 austreten. Befestigen Sie außerdem den Deckel der Anschlussdose mit zwei Schrauben

	; Eine andere als die in der Anleitung beschriebene Montage des Heizgeräts, der Betrieb des Geräts 	
	 außerhalb der Anlage oder Versuche, das Heizgerät selbst zu reparieren, führen zum Verlust der 		
	 Garantie.

6.2 Auswahl der Versorgungskabel

Typ Querschnitt des Stromkabels [mm2]

HDE-100-0,3 HDE-100-0,6 HDE-100-0,9 HDE-100-1,2

1.5

HDE-125-0,6 HDE-125-0,9 HDE-125-1,2 HDE-125-1,5

HDE-150-0,5 HDE-150-1,0 HDE-150-1,5 HDE-150-2,0

HDE-160-0,5 HDE-160-1,0 HDE-160-1,5 HDE-160-2,0

HDE-200-0,5 HDE-200-1,0 HDE-200-1,5 HDE-200-2,0

HDE-250-0,5 HDE-250-1,0 HDE-250-1,5 HDE-250-2,0

HDE-315-0,5 HDE-315-1,0 HDE-315-1,5 HDE-315-2,0

HDE-400-0,5 HDE-400-1,0 HDE-400-1,5 HDE-400-2,0

Tab. 1 Auswahl der Versorgungskabel für den elektrischen Rundkanalheizkörper HDE

6.3 Erstinbetriebnahme
Vor der Erstinbetriebnahme ist die Übereinstimmung der elektrischen Anschlüsse mit den Schaltplänen 
zu überprüfen. Die Erstinbetriebnahme sollte von einer dazu befugten Person durchgeführt werden, die 
sowohl über theoretische als auch praktische Kenntnisse im Bereich Lüftungsanlagen und 
Elektroinstallationen verfügt.
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7. STEUERUNG

7.1 Steuerungsarten
Der elektrische Rundkanalheizregister HDE ist für den Dauerbetrieb in Lüftungsanlagen ausgelegt. Die 
einfachste Steuerungsart ist der direkte Anschluss an das Stromnetz. Der elektrische Kanalheizkörper 
HDE kann auch z. B. mit einem externen Temperaturregler vom Typ Thermostat zusammenarbeiten. In 
diesem Fall erfolgt die Steuerung des Heizkörpers auf der Grundlage der vom Benutzer eingestellten 
Temperatur und des im Thermostat eingebauten internen Temperatursensors. Der Thermostat wird in 
Reihe zwischen der Stromquelle und dem elektrischen Heizgerät geschaltet. Der Thermostat verfügt 
über eine elastische Membran, die mit Gas gefüllt ist, das unter dem Einfluss von Temperaturänderungen
sein Volumen verändert. Die Volumenänderung des Gases bewirkt eine Bewegung der Membran, die 
den Thermostat ein- oder ausschaltet.
Der elektrische Kanalheizkörper HDE kann auch mit einem externen Temperaturregler vom Typ PULSER 
zusammenarbeiten. In diesem Fall erfolgt die Steuerung des Heizkörpers auf der Grundlage
der vom Benutzer eingestellten Temperatur und des im PULSER eingebauten internen 
Temperatursensors. Der Regler PULSER verfügt über einen eingebauten Mikroprozessor-Regler vom Typ 
P und PI. Bei langsamen Temperaturänderungen arbeitet der PULSER-Regler im P-Modus, bei 
dynamischen Temperaturänderungen im PI-Modus. Die Raumlufttemperatur wird durch
Ein-/Aus-Impulse der gesamten abgegebenen Leistung geregelt. Der Strom wird über einen Thyristor 
eingeschaltet. Die Zykluszeit ist auf 60 s eingestellt. Beispielsweise ergibt eine Einschaltzeit von 30 s und 
eine Ausschaltzeit von 30 s eine Leistungsabgabe von 50 %. In beiden Steuerungsfällen entspricht die An-
schlussweise dem Schaltplan des jeweiligen externen Einstellers oder Reglers.
Der Anschlussplan für den elektrischen Rundkanalheizkörper HDE mit dediziertem Thermostat und
PULSER ist am Ende der Anleitung im Kapitel „Anhänge” dargestellt.

8. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE
Alle elektrischen Schaltpläne der Elektroheizgeräte und deren Anschlussmöglichkeiten sind am
Ende der Anleitung im Kapitel „Anhänge” dargestellt.

9. BETRIEB

9.1 Erforderliche Betriebsbedingungen
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE sind so zu montieren, dass sie unter folgenden 
Bedingungen betrieben werden können:

	; Die Mindestgeschwindigkeit des Luftstroms durch das Heizgerät muss 1,5 m/s betragen
	; Die Temperatur der aus dem Heizregister austretenden Luft darf +40 °C nicht überschreiten
	; Die Umgebungstemperatur, bei der das Heizregister betrieben wird, sollte zwischen 			 

	 -20 °C und +60 °C liegen
	; Das Gehäuse des Heizregisters sollte in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt 	

	 werden
	; Die dem Heizgerät zugeführte Luft muss durch einen Filter gefiltert werden.
	; Die Heizgeräte sind für den Betrieb in trockenen Räumen ausgelegt und müssen vor von oben 		

	 tropfendem Wasser geschützt werden.
	; Der Betrieb des Heizgeräts unter anderen als den empfohlenen Bedingungen führt zum Verlust 	

	 der Garantie.

9.2 Unzulässige Betriebsbedingungen
Elektrische Rundkanalheizgeräte HDE dürfen unter folgenden Bedingungen nicht betrieben 	werden:

	; in Räumen, in denen explosive Gase oder Gasgemische mit brennbaren Stäuben auftreten können
	; das Heizgerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen montiert und betrieben werden
	; in Lüftungsanlagen, in denen Luft mit Beimischungen von Chemikalien transportiert werden kann, 	

	 die Korrosion oder Beschädigungen von Kunststoffteilen verursachen.
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9.3 Mögliche Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung
Bei unsachgemäßer Verwendung der elektrischen Rundkanalheizgeräte HDE können folgende Gefahren 
auftreten:

	; Verbrennungen durch Überhitzung der Heizelemente
	; Verbrennungen durch Erhitzen des Gehäuses des Heizgeräts
	; Verbrennungen durch Erhitzen des Heizungsgehäuses
	; Verbrennungen durch einen Brand, z. B. infolge eines Kurzschlusses oder einer Selbstentzündung	

	 von Staub, der sich auf den Heizelementen angesammelt hat
	; Stromschlag bei Ausfall der Erdung
	; Stromschlag infolge eines Kurzschlusses.

In der folgenden Tabelle 2 sind die Hauptursachen für Gefahren aufgeführt, die durch 			 
unsachgemäßen Gebrauch entstehen:

9.4 Vorgehen bei Gefahren
Bei Gefahren ist wie folgt vorzugehen:

	; Zunächst muss der Heizkörper vom Stromnetz getrennt werden, damit eine Unterbrechung im 		
	 Stromkreis sichtbar ist, und der Heizkörper muss überprüft werden

	; Bei Auslösung der automatischen Thermosicherung TA +60 °C schaltet sich der Heizkörper nach 	
	 dem Abkühlen von selbst wieder ein

	; Wenn die manuelle Thermosicherung TR +90°C ausgelöst hat, muss der Heizkörper nach 		
	 dem Abkühlen manuell wieder eingeschaltet werden

	; Im Falle eines Brandes des Heizkörpers muss ein Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwendet 		
	 werden.
In der folgenden Tabelle 3 sind die möglichen Gefahren, ihre Ursachen und die
Vorgehensweise zusammengefasst:

Gefahr Grund Verfahren

Verbrennungen durch
Überhitzung der Heizelemente.

Verringerung der Luftströmungsgeschwindigkeit
unter 1,5 m/s

Austausch des defekten Ventilators, Austausch
des verschmutzten Filters, Trennen des Heizgeräts vom 

Stromnetz

Verbrennung durch
Erwärmung des Gehäuses

des Heizelements

Abnahme der Luftgeschwindigkeit
unter 1,5 m/s,

zu hohe Umgebungstemperatur.

Austausch des defekten Ventilators, Austausch
des verschmutzten Filters, Trennen des Heizgeräts vom 

Stromnetz, 
Senkung der Umgebungstemperatur.

Verbrennung infolge
eines Brandes
des Heizgeräts

Kurzschluss Trennung des Heizgeräts vom Stromnetz

Stromschlag
elektrisch Kurzschluss Überprüfung der elektrischen Anschlüsse, 

Überprüfungder Erdung

Tab. 2 Identifizierung von Gefahren, deren Ursachen und Maßnahmen bei unsachgemäßer Verwendung des
elektrischen Rundkanalheizgeräts HDE.

Tab. 3 Identifizierung von Gefahren, deren Ursachen und Maßnahmen für den elektrischen Rundkanalheizkörper HDE.

Gefahr Grund Verfahren

Überhitzung der Heizelemente Abnahme der Luftströmungsgeschwindigkeit
unter 1,5 m/s

Austausch eines defekten Ventilators,
Austausch eines verschmutzten Filters

Verringerung der Heizleistung der Heizelemente verschmutzte Luft, die
durch die Heizelemente strömt

Reinigung der Heizelemente,
Überprüfung der Dichtheit der Verbindungen

zwischen Filter und Heizung

Stromschlag Kurzschluss Überprüfung der elektrischen Anschlüsse,
Überprüfung der Erdung

Verbrennung Überhitzung der Heizelemente,
Erwärmung des Gehäuses

Trennen des Heizgeräts von der
elektrischen

Explosion Durchfluss von explosiven Gasen durch
Heizelemente Absperren des Gasflusses
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10. WARTUNG

10.1 Grundlegende Wartungsarbeiten
Elektrische Rundkanalheizgeräte HDE unterliegen regelmäßigen Inspektionen und Wartungen.
Der Zustand der elektrischen Anschlüsse im Anschlusskasten ist zu überprüfen. Abgenutzte, lose oder 
überhitzte elektrische Leitungen sind unverzüglich durch autorisiertes Personal auszutauschen.
Der Verschmutzungsgrad des Heizgeräts ist zu kontrollieren und nach Möglichkeit ist zu verhindern, dass
Verunreinigungen in das Heizgerät gelangen, da diese sich auf den Heizelementen ablagern und zu 
einer Entzündung der Ablagerungen führen können. Ein sehr wichtiger Bestandteil der Anlage ist der 
Luftfilter. Eine Verschmutzung des Filters verringert die Luftströmungsgeschwindigkeit. Damit die 	
Strömungsgeschwindigkeit nicht unter den Mindestwert von 1,5 m/s fällt, sollte der Verschmutzungsgrad 
des Filters kontrolliert werden. Die Behebung eventueller Störungen sollte vom Hersteller oder 		
entsprechend qualifiziertem Personal nach vorheriger Rücksprache mit dem Hersteller durchgeführt 
werden.

11. ARBEITSSCHUTZEMPFEHLUNGEN
Die runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE stellen keine Gefahr für die Benutzer dar,
sofern die grundlegenden Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Die in dieser Anleitung 		
enthaltenen Empfehlungen zur Montage, zum Betrieb und zur Wartung sind unverzüglich zu befolgen.

Zu den wichtigsten Arbeitsschutzanforderungen gehören:
	; Schulungen für das Personal hinsichtlich der erforderlichen Qualifikationen
	; Überprüfung der elektrischen Anlage
	; Sicherung gegen die Inbetriebnahme des Heizgeräts durch unbefugte Personen.

12. LISTE DER ERFÜLLTEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN
Alle runden elektrischen Kanalheizgeräte HDE erfüllen die Niederspannungsrichtlinie
LVD 2006/95/EG gemäß den harmonisierten Normen:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014 – „Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. 
Sicherheit. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.”
PN-EN 60335-2-30:2010+A11:2012 – „Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. 
Sicherheit. Teil 2-30: Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte.” Teil 2-30: Besondere Anforderungen 
für Raumheizgeräte.”

13. ANHÄNGE
Nachfolgend finden Sie die Schaltpläne für die elektrischen Kanalheizgeräte HDE.
SE-001: 	 Allgemeiner Schaltplan des Heizgeräts HDE
SE-006: 	 Schaltplan für den Anschluss des Heizgeräts HDE mit einem Regler vom Typ PULSER
SE-007: 	 Schaltplan des Heizgeräts HDE mit zwei Heizelementen und einer Leistung von 3 kW
SE-008: 	 Elektrischer Schaltplan für einen HDE-Heizkörper mit zwei Heizelementen und 		
		  einer Leistung von 3 kW – Anschluss der Sicherung
SE-009: 	 Elektrischer Schaltplan für einen HDE-Heizkörper mit drei Heizelementen und einer 		
		  Leistung von 4,5 kW und 9,0 kW
SE-010: 	 Elektrischer Schaltplan des HDE-Heizgeräts mit drei Heizelementen und einer Leistung 	
		  von 4,5 kW und 9,0 kW - Anschluss der Sicherung
SE-011: 		 Elektrischer Schaltplan des HDE-Heizgeräts mit sechs Heizelementen und einer Leistung 	
		  von 9,0 kW und 18,0 kW
SE-012: 	 Elektrischer Schaltplan des HDE-Heizgeräts mit sechs Heizelementen und einer Leistung 	
		  von 9,0 kW und 18,0 kW – Anschluss der Sicherung
SE-013: 	 Elektrischer Schaltplan für den Anschluss des HDE-Heizgeräts mit dem Regler TTC2000
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14. KONTAKT

Sie haben Fragen?
Unser Kundenservice steht von Montag bis Freitag zwischen 9:00 bis 17:00 Uhr für Sie zur 		
Verfügung.

Telefon +49 209 972 59 436
WhatsApp +49 209 972 59 436
E-Mail info@ganomia.de
Web  www.ganomia.de

Hilfe zur Montage
Video-Guides zur Montagehilfe finden Sie unter
www.ganomia.de/video-guides
oder auf unserem YouTube Kanal.

Weitere Infos
Weitere Infos zum Thema Lüftung und anderen Gebieten finden Sie in unserem Blog.
www.ganomia.de/gastronomie-blog


