FREQUENZUMRICHTER

ST500-Serie



Technische Daten

Einphasig (L1, M) 2I0-240N Aufldsung filr Frequenzsteuerung: 0.01Hz
Dreliphas’ig (L1.L2.13) 220-240W Pl s
Dreiphasig (L1,12.13) o Y Anzahl analoger Einginge: 3 (Al3:-10 - +10V DC)
Dreiphasig (LI.L2,13) 480V Art der Eingange: Spannung / Strom
Dreiphasig (L1,12.13) N Spannungsbereich Al 1/2: OV - 10V DC (skalierbar)
Ptziemen S T et Strombereich Al 112 OmA - 20mA (skalierbar)
Ertaubte Spannungsscrwaniung: 0% Auflosung fiir Frequenzstrg, max. Frequenz * 0,025%
Erlaubte Frequenzschwankung: +5%
Digitalausgang / Pulsausgang
Ausgang (L1,Y:WY) Programmierbare Ausginge: 2
5 LIff-Kennlinie/ Vektorsteuerung g S 24V DC
ket g o. PG [ektorsteverung m. PG Lpa.l.';zungsm'\feau. RETAgS T
Ausgengsspannung: 0% - 100% der Netversorgung S e
Minimale Ausgangsfrequenz Hz
A sin Hz - 300Hz (Vebtorsteuerung) itda ks T
s uenE
il OHz - 3200Hz (/¥ - Steverung) axheslogrngal iy te s =
Motornennspannung. 220230, 380 440, 500V,690V
Motornennfrequenz: 50Hz / £0Hz Programmierbare Ausginge: 2
Rampenzeiten: 4 7 eitpaare, 0,0s - 6500.0s Klemmennummer: TA':'S,T{,T:';{{,SECI-I!FEBE”}
Rampenfunktionen: Linear / 5-Kurve i )
= = Maximale Leistung AC: I50VAC T 3A
islibadia I50% fiir eine Minuta et == Tk
= on: :
180% fir 2 Sekunden  — -t =
Tragerfrequenz: 0.5kHz - 16,0kHz einstellbar Seanliok
Ui-Kurvenmaodi: Linear / Cruadratisch { Einstellbar Analoge Ausginge
g =
5 . Awrtomatische Erhohung bei Spannungsbereich: W Iy DG
Erhihung bei i iz Smd
L niedrigen Frequenzen (|Hz)
Schwerantauf im ; D - 20md
Ui-Modus: Manuelle Drehmomenterhdhung Syrombersich: i e
einstellbar (0.1% - 30%) e LA
Reaktionszeic <40ms bei Vektorregelung Anzahl Funktionen: &
Anlaufmoment: | 50% ab 0,5Hz bei Veltorreg. Kommunikation R5485 | Modbus
Einschaltbare Begrenzung des Integrierts RS485-Schnitestelle zur Ansteuerung per Mod-
Begrenzung: Moments, um Dberstrom zu bus/RTU-Protokoll. Optional erhaldicher Bluetooth-Adap-
vermeiden ter zur Steverung und Uberwachung per Android-Apg.
Weigdkiogs Drehmomentregelung im

Closed-Loop-Yerfahren

Programmierbare Digitaleingange: 8
Spannungsniveau: 0 - 24V DC
Logilk: PNP / NPM
Maximale Spannung am Eingang: IV DC
Anzahl programmierbarer Pulseinginge: |
Maximale Eingangsfrequenz Pulseingang: 1 00H=

'-*ladbus

Kommunikations-Erweiterungskarten CAMN- [ Profibus

Optional erhildiche Schnictstellenkarten zur Erweiterung
des Frequenzumrichters um eine CAMbus-, PROFMET-
oder PROFIBUS DP-Kommunikationsschnittstelle.

sones socas CCON




Steuereigenschaften

Frequenzhereich: 0Hz - 300Hz imVelktor- Gehiuse: P20
Nﬂd&ﬁingﬁﬁhr:n&bis Max. relative Luftfeuchte: 5% - 0% im Betrieb
zu z moglich; 0Hz - : .
I00Hz im UEMadus Umgebungstemperatur: -10°C - 40°C
Drahizzhl Staiserbersich: 1100 Temperatur bei Lagerung: -20°C - 85°C
{chne Istwertriickfishrung) {Synchrondrehzzhl) Max. Hohe iber Meeresspiegel: 1000m chne Derating
Drehzahl Steverbereich: 11000 Vibrationstesc unter 5.9m/s" = 0.6g
{mit Istwertrickfithrung) (Synchrondrehzahl) EMV Mormen: IEC &1800-3:2005
Drehzahlgenauigheit: = +0.5% Ab 3.5kWY EMV-Filter C3 integriert
(ohne Istwertriickfithrung) {(Synchrondrehzahl) Sicherheitsnormenc IEC &1 800-5:2007
Drehzahlgenauigheit: = H002% Kiihlung: Aktive und passive Luftkiihlung
(mit Istweertrisckfishrung) (Synchrondrehzahl)

Frequenz 0Hz - fmax
Bremszeit 0s - 100s
Bremsstrom: 0% - 100%

DC-Bremsfunktion:

Frequenz 0,.00Hz - fz,

il Zeit:0,0s - 6500.0s
Mehrfachgeschwindigheiten: 16, ¥Wahl durch Elemmen
PID-Repelung: Ja
Spannungsregulierung: Ja. hile die Ausgangzspg. bei

Metzschwankung konstant
Reglerfreigabe: Bedienfeld / Klernmen / Bus

10 {DC - 10%; DC - 20maA:
Bedienfeld; Poti; etc.)

FFE'E'LIE‘I'IEEELIE‘FIJHESEFEEI‘I'.

Schutzfunktionen

Uberspannung, Unterspannung, Uberstrom, Uberlast,
Uberhitzung, Phaserveriust am Eingang, Kurzschluss der
Motorklemmen gegen Erde, Kommunikationsfehler

IGAT-Temperaturanzeige: Ja
<| 5 Millisekunden:

normaler Batrieb.

>| 5 Millisekunden:

Wiederaufnahme des Betriebs

bei Stromausfalk: Umirichter misst
Motorgeschwindigheit
und setzt Betrieb forc.
Parameterschut: durch Passwort

Anzeige

Funkticnen wahrend Betrieb:

Istfrequenz, Zielfrequenz, Zwischenkreizspannung, Aus-
gangsspannung, Motorstrom, Ausgangsleistung, Direhmo-
ment, K.lemmenstatus, Eingangswerte analog, Moor
Istdrehaahl, PID-5ignal

Gespeicherte Betriebsdaten zu den Fehlermeldungen:
Zeit, Art, Spannung, Strom, Frequenz, Umrichterstatus,
Klemmenstatus

LED - Display: Ja
Parameteriibertragung |a

Tastensperre: J=

Bedienfeld

Tastenfunktionen Bedienfeld

Parametriermenil aufrufen
Parametriermenii schlieBen

Shift - Taste zur Auswahl von Sonderfunk-
tionen wihrand des Betriebs, zum Um-

schalten der angezeigten Statusparameter
und zur Auswahl der Dezimalstelle bei der
Parametereingabe.

Up - Taste zur Erhéhung won Parametern
und zur Mavigation.

DCrovwn - Tasta zur Verringarung von Para-
metern und zur Mavigation.

Reglerfreigabe bei Bedienfeldsteuerung

Stoppt den Motor wihrend des Betriebes
und setzt den Fehlerstatus zurick.

Bestitigt Einstellungen und wird verwen-
det, um in Parametermeniis zu navigieren.

Ermaglicht diz Anderung von Parameter-
werten im Parametriermodus und kann
zur Frequenzsteverung im Betrieb verwen-
dat werden.




L eistungsklassen

Metzspannung Ausgangsleistung [k¥Y] Menneingangsstrom [A]

Mennausgangsstrom [A]

STS00-DR7G 075 82 40
STS00-IR5GI I-phasig 15 14 7| 231
STS00-2R2G | nw_- 5% 23 23 10
STSO0-DD4GI | 40v =10% 40 a5 16| 23232
STS00-5R5G 5.5 50 25| 2.3
STS00-DRTG2 075 53 40
STS00-1R5G2 1.5 20 7| 2321
STS00-2R2G2 23 1.8 10
ST500-D042 40 19,1 el 5309
STSO00-5R5G2 5.5 28 25
STS00-7R5G2 75 7.1 n
ST500-011G2 T 408 45
ST500-015G2 15.0 £5.4 &0
STS00-018G2 3-phasig 185 Blé 75
ST500-022G2 nw_- 5% 220 977 o0
STS00-030G2 | 240V +10% 30.0 122.1 o
STS00-037G2 70 157.4 2] .4,
STS00-045G2 450 185.3 174
ST500-055G2 550 214 210
ST500-075G2 75 07 04
ST500-093G2 93 83 180
ST500-110G2 o 428 424
ST500-132G2 132 467 465
STS00-160G2 160 527 520
STS00-DR7GA 075 41 25
STS00-IR5G3 1.5 5.0 ]
ST500-2R2G3 212 5.8 5,1
ST500-D04G3 40 10.5 9
ST500-5R5G3 55 14.6 13
STS00-TR5G 75 205 17| 2322
STS00-011G3 3 phasig T 26 25
STS00-015G3 380V - | 5% 15 35 n
STS00-018G3 - 18.5 1.5 7
STs00-022G3 | 40V +I0% n 45 £
ST500-030G3 T 62 &0
ST500-037G3 37 74 75| 2331
ST500-045G3 45 9] 90
ST500-055G3 55 1z o
ST500-075G3 75 157 150
ST500-093G3 93 180 174




HModell Metzspannung  Ausgangsleistung [kW] Menneingangsstrom [A] MNennausgangsstrom [A]  Gehiuse
STS00-110G3 110 214 210
STS00-132G3 132 256 253 2l
STS00-160G3R 160 07 304
STS00-187G3R 187 345 340
STS00-200G3R 200 185 380 Liad
STS00-220G3R 120 430 426
STS00-250G3R 3 phasig 250 468 4£5
STS00-280G3R | 380V -15% 280 525 520
STS00-315G3R - 35 590 585 | 2343
ST500-355G3R | 440V +10% 355 665 650
STS00-400G 3R 400 785 715
STS00-450G3R 450 883 a0
STS00-500G 2R 500 920 &0
STS00-5&0G 3R 560 1010 950 | 2344
STS00-630G3R 630 &0 1100
STS00-710G3R 710 1250
STI00-0RTG4 0.75 4.1 25
STS00-1RSG4 1.5 49 Wi
STS00-2R2G4 22 57 50 2Ll
STS00-004G4 40 9.4 g
STS00-5R5G4 55 12.5 I
STS00-TR5G4 75 183 IS5 2322
STS00-01 1G4 Il 23.1 2
STS00-015G4 15 9.8 7
STS00-018G4 185 57 34
STS00-022G4 12 41.7 40
STS00-030G4 30 57.4 55
STS00-037G4 7 66.5 65
STS00-045G4 3-phasig 45 8Ly 80| 2311
STS00-055G4 | 480V +10% 55 101.9 |00
STI00-075G4 75 137.4 130
STS00-093G4 93 151.8 147

STS00-1 104 110 185.3 180
STS00-132G4 132 2207 21&

STS00- 160G4R 160 2642 259
STS00-187G4R 187 309.4 300 2147
STS00-200G4R 200 3344 328
STS00-220G4R 220 3639 58
STS00-250G4R 250 407.9 400
STS00-280G4R 280 457 .4 449 2143
ST500-315G4R 315 53312 5l&
STS00-355G4R 355 6233 570




Gehiuse

Modell Metzspannung  Ausgangsleistung [kW] Menneingangsstrom [A] MNennausgangsstrom [A]
STS00-400G4R 400 7069 650 | 2343
STS00-450G4R 450 720
ST500-500G4R 3-phasig 500 845 800
STS00-560G4R, | 480V £10% 560 870 | 2344
STS00-630G4R £30 1000

STS00-7 1 0G4R 70 1185 1120
ST500-01 1G& I 15 12
STS00-015Ge 15 20 15
STS00-018G6 18 a0 0
STS00-022G6 2 a5 24
STS00-030G6 30 45 33
STS00-037G6 7 55 41 333
STS00-045G4 45 65 50
STS00-055G4 55 70 &2
STS00-075G6 75 23 a5
STS00-093Ge 93 105 oz
STS00-110G6 110 130 125
ST500-132Ge 132 |70 |50
ST500-160GER 160 200 175
ST500-187GER 3-phasig 187 210 |98 1347
STS00-200GER, | 690V £10% 200 235 215
STS00-220G4R 230 247 245
ST500-250G6R 250 245 260
STS00-280G6R 280 305 299
ST500-315G6R 315 350 330 2343
ST500-355GER 355 382 74
STS00-400GER 400 435 410
STS00-450G6R 450 490 455
ST500-500G6R 500 595 550
STS00-560GER 560 &05 590
STS00-630GER 630 675 650 1344
ST500-7 | 0GER 710 750
ST500-B00GER 800 850
STS00-1M0GER 1000 1050

Modelle ab 160kWY (R am Ende der Typenbezeichnung) enthalten eine DC-Zwischenkreisdrossel.

Ein Bremswiderstand kann an Modelle bis einschlieBlich 22kW (G3/G4/GE) direkt angeschlossen werden.
Fiir Modelle ab 30kW wird dazu eine externe Bremseinheit bendtigt.

Weitere Spannungen und Leistungsklassen auf Anfrage moglich!




Gehdusetypen und Abmessungen

B

mir -
Nl |

.ﬂﬂiﬂﬂa o n.
\\..
Diesa Modelle kiinnen auf einer Hutschiene montiert werden.

H1

L 1Hl LI | E o

Leistung [lkVY] MNennspannung Gewicht [kg] Gehiuseabmessungen  Installationsabmessunpen
netto/brutto MWxH=xD/ (A = B x Exd) [mm]
W HI x D1} [rom] E: Hutschienenposition
04 -075 | -phasig 230V
04-15 3-phasig 230V Ule o0 x 163 x 145
75 2 3-phasig 400V ; 90 x 185 = 154
2321 —_.| dphagaun 65x I7T4x 725 x5
15-22| I-phasig 230V ek el
11| 3-phasig 230V 157 90 x 163 x 166
3-phasig 400V = 90 x 185 = 174
4
3-phasig 480V
A o1

—

Leistung [k¥Y] Mennspannung Gewicht [kg] Gehiuseabmessungen  Installationsabmessunpen
netto/brutto WxHxD/ (A x B x d) [mm]
W x HI x D) [mm]
4|  |-phasig 230V
4-55| 3-phasig 230V : 120 x 238 x 182
23123 3 phasig 400V 2513 120 x 260 x 190 90 x 250 x 5
55-11
3-phasig 480V




1331

Gehiuse Leistung[k¥y] Mennspannung Gehiuseabmessungen [mm] Installationsmafie  Gewiche [kg]
(¥ x H x DIVY x HI x DI) (AxBxd)[mm] neto/brumo
5.5 | |-phasig 230V
7.5 | 3-phasig 230V N ——
= 280 x
AL i i i
3-phasig 400 190 = 300 = 198 140 x 285 x 6 6172
|5 | 3-phasig 480V
3-phasig 690V
11| 3-phasig 230V
3-phasig 400V 210 x 330 x 190
18,5 - 22 | 3-phasig 480V 710 x 350 x 198 150 x 330 x b a0
3-phasig 690V
15 - 18.5 | 3-phasig 230V
3-phasig 400V 240 = 380 = 215
f
30 - 37 | 3-phasig 480V 240 x 400 x 223 B0« 385 = 7 12113
3-phasig 630V
12 - 37 | 3-phasig 230V
L i L
xgtrey HE A28 213 220 x 500 x 10 30142
45 - 75 | 3-phasig 480V 300 x 520 x 283
3-phasig 690V
45 - 55 | 3-phasig 230V
¥ i iy
2 phexgy 40 xSl 20 250 x 555 x 10 44158
93 - 110 | 3-phasig 480V 3553 575 x 328
3-phasig 690V
75 | 3-phasig 230V
L i L
3-phasig 400 400 x 695 x 360 T S
132 | 3-phasig 480V 400 x 720 x 368
3-phasig 690V
93 - 110 | 3-phasig 230V A2 750 2 3% 370 % 800 x 11 108/130

480 x BH) »« 198




D1

Gehguse  Leistumg[kVW] Mennspannung Gehauseabmessungen [mm] InstallationsmaBe Gewicht [kgl
WxHxDWxHIxDI) (AxBxd)[mm] nettolbrutio

480 x 1230 x 390
plmaty NN 430 x 1260 x 398
: 480 x 1230 x 360 .
21342 160 - 220 | 3-phasig 480V t0 . 1260 3ea| 400x200x 13 150/180
. 480 x 1230 x 390
- g B9V 480 x 1260 x 398

Gehause Leistunglk¥¥] Mennspanmung Gehausesbmessungen [mm]  InstallationsmaBe  Gewichit [lg]
WxHxDWxHI=DI) (AxBxd) [mm] netto/brutto

3.phasig 400V 560 x 1419 x 410 i .
2500 E o0 4t a1g| 500x310:x 13 305240
3-phasig 480V 705 x 1419 x 410
2143 315 - 400 2501280
fa 705 x 1460 x 418
3-phasig 690V m; |4|9x | @0x0x13
> X x r
250 - 400 | 3-phasig 480V i 5 st 2301250




Software

DaSTODe Shovanbindl St
besteht aus einem LISB-Adapter
zum Anschlul an die integrierte b

R5485-5chnittstelle und passender — PRI =N e M| Eielegkinks | e
Windows-Software, die es dem e N R T R R N e i
Anwender erlaubt, den Umrichter zu mergaen e

parametrieran, stevern und iber- svgredd) hamn:maﬁ

wachen und seine Einstellungen am ra
PC-Monitor zu iberprifen. Prozessda- - S e P
ten wie Motorstrom oder Istfrequenz - : e ’
kinnen grafisch dargestelit werden.
Das ST@APP-Bundle Bluetooth
ermaglicht die komformable Uberwa-
chung und Fernsteuerung des Um-
richters mit einem Smartphone oder
Tablet mit Android-Betriebssystem. Es ﬂ s e

wird einfach an die RS485-Schnittstalle b A Tt R

des Umrichters angeschlossan e e 1 Nt Pt T ot - f——

Erweiterungskarten

Ubarsachy

Die Frequenzumrichter der 5T500-5eria kinnen mit verschiedenen Encoderkarten (PG-Karten) ausgestattet werden. Diese
Karten sind als optionales Zubehdr erhildich und werden fir die . Closed-loop”-Yektorsteverung und fiirr Synchronmotoren
bendtigt. Die jeweils benétigte Karte muss entsprechend dem verwendeten Positionsgeber gewihit werden. Unterstiitzt werde:
ABZ - und UNW-Encoder sowie Sinus-Cosinus-Romationstransformatoren.

Zubehor

Bremseinheiten und Bremswiderstinde

Bremseinheiten (bis 22kVW integriert. dariiber extern) kommen
in Anwendungen mit schweren Lasten und schnellen Lastwech-
seln am Motor zum EBinsarz. Die Bremseinheit schimt dabei
den Frequenzumrichter vor iiberschiissiger wvom Motor in den
Lwischenkreis zuriickgespeister Energie, die durch die an der
Bremseinheit angeschlossenen Bremswiderstinde in thermi-
sche Energie umgewandelt und an die Umwelt abgegeben wird.

EMV - Filter und Drosseln

Als weiteres Zubehér sind fiir jede Leistungsldasse avch EMWV-
Ein- und Ausgangsfilter, Sinusfifter, Motor- und Metzdrosseln,
Lwischenkreis- sowie Entstdrdrosseln verfiighar.

Bei Umrichtern ab 5.5kW ist ein C3-Filter intagriert.
Urnrichter ab 160V beinhalten sine Zwischenkreisdrossel.

Einbaurzhmen

Das Bedienteil ist mittels einem R}45-Kabel mit dem Umrich-
ter verbunden und kann daher sehr sinfach abgesetzt und an
einem besser zuganglichen Ort montiert werden. Hierfiir wird
ein Einbaurzhmen anpeboten, der zu allen Bedienteilen der
5T500-5erie kompatibel ist. Diesemn liegt ein 2m langes Kabel
bei, es sind aber auch gréfiere Entfernungen von mehr als |0m

maglich.




Schaltanlagen & Pumpensteuerungen

Je nach Projektanforderung erhalten Sie auch ganzheitliche und schiisselfertige Automatisierungstechnil, wie z.B. Motorsteuerun-
gen mit Frequenzumrichter im Schaltschrank oder Pumpensteuerungen. Diie Schaltschranke werden nach nationalen und interna-
tionalen Marmen gefertigt und verfiigen liber die Schutzklasse IP54. Die Sourcetronic SPC Pumpensteuerung ist eine kompakte
Lasung fisr Purmpen bis 550\W. Je nach lhren ¥YWiinschen steht die 3PC in verschiedenen Varianten zur Yerfisgung, z.B. mit Druck-

messumiormer, Trockenlaufschutz, oder Zeitsteuarung.

. cod il
Ya 8@

Highlights
Anschlussfertiger Metall-Wandschrank

Frequenzumrichter STH000 oder ST500 mit PID-Regler

Vorkonfiguriert fiir Pumpenanwendungen

Erweiterbar mit Drucksensor, Messumformer, Gren-
zwertschalter, Schwimmschalter, Trockenlaufschutz,
Hochwasseralarm, ...

Technische Daten

Leistung: bis 550kWY

Spannung: 400V

Hauptschalter rastend {gelbirot)
ElM-Taster (griin)

AlJ5-Taster (rot)
Siemens-Potentiometer

6/8 digitale Einginge

2 digitale Ausginge

3 analoge Eingange

? analoge Ausginge
112 Multifunktionsrelais (230VAC/30VDIC, 371 A)
Schaltschrank:

Pulverbeschichtet

Tawchgrundiert

Montageplatte verzinkt

Eintiirig rundum geschlossen

Tiranschlagwechsel maglich
Tirdichtung eingaschiumt

IVorreiberverschiisse

Farbe: RAL 7035 structure
Betriebszpannung: 400V AC 50Hz
Steuerspannungen: 230V AC [ 24V DC

Individuelle Anlagen-Anpassung

Abmessungen (B/H/T): je nach Leistung

Potentiometer zum Einstellen der Direhzahl

EM&0529  NEMA 4

Schuizart [P54

Diverse Messumformer

START-STOP-Rampen Drruck-Sensor (Druck-Bereich nach Kundemwunsch)
Betriebsstundenzihler G5M Remote Control

Motorstrombegrenzung EMV-Filer

Sperrirequenzen (Pumpen-Kavitation) Bremswiderstinde

Schnell-Halt-Funktion Motorfileer

| 50% Uberlastfahigkeit (| Minute) Leitrelais

|6 Festdrehzahlen iiber Digitaleinginge wahlbar

5P3 Siemens LOGO! oder 57- 120011500

Doppelanzeige (B, Ist-Druck und Motorstrom)

Individuelle 5P5-Programmierung




