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PRODUKTINFORMATION
Abluftreinigungsanlage (Wrasen-)Filtration, Leistung 3000 m³/h - mit Motor, Vorfilter und 
Aktivkohlefilter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
	; Effektiver Aktivkohle-Geruchsfilter (Geschmacks- / Geruchsstoffe)
	; Synthetische Filtration und Desodierung der Küchenabluft
	; Sehr geräuscharme Abluftanlage
	; Umweltfreundlich
	; Entfernt unerwünschte Gerüche aus der Gastro Küche
	; Bitte beachten Sie die regelmäßige Wartung
	; Rahmen aus Aluminiumprofile
	; Wände aus verzinktem Stahlblech, Schall- und Druckfest
	; Korrosionsschutz: Feuerverzinkt
	; Für die Innen- und Außenaufstellung

TECHNISCHE DETAILS
	; Produktmaße (BxHxT): 120 x 67 x 67 cm
	; Abmessung Voriflter (BxTxH): 60 x 45 x 60 cm
	; Ausblasöffnung: 17,5 x 30 cm
	; Fördervolumen: 3000 m³/h - frei Ausblasend
	; Leistung: 550 W
	; Spannung: 230 V 
	; Frequenz: 50 Hz
	; Phasen: 1
	; Gewicht: 94 kg

WARTUNGSZUBEHÖR
	; Synthetikfilter [60 x 60 cm] // Art. Nmr.: X1-66SFS
	; Aktivkohlepatrone [Ø 16 x 41 cm] // Art. Nmr.: AKP145X4
	; Aktivkohlepallets [25kg] // Art. Nmr.: X1-52SGK

LIEFERUMFANG
	; Abluftreinigungsanlage mit Motor
	; 10 x Aktivkohlefilter
	; 2 x Vorfilter
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Datenblatt
Abluftreinigungsanlage mit Motor, Vorfilter & 
Aktivkohlefilter 3000 m³/h


